Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung fiir Artoleum, Marmoleum und

FLOORING SYSTEMS

Walton mit Topshield 2 - Oberflachenschutz von Forbo

Forbo Linoleum wird werkseitig mit Topshield 2 ausgeliefert. Diese Oberflichenvergiitung bietet beste
Nutzungseigenschaften und ist die Basis fir effiziente Reinigung.

Bauschlussreinigung

Reinigungsmittel/ Gerate/ Zubehor

- Belag maschinell mit einer Einscheibenmaschine
oder einem Scheuersaugautomaten reinigen

- Schmutzflotte aufnehmen

- Mit klarem Wasser griindlich nachspilen
- Schmutzflotte aufnehmen

- Boden trocknen lassen

Hinweis:
Das werkseitige Pflegefinish darf durch die
Reinigung nicht entfernt oder beschadigt werden!

Wir empfehlen ein Polieren des Belages nach dem
Einbau. Durch Polieren der Belagsoberflache kénnen
kleine Verkratzungen und andere mechanische
Einfllsse, die nach dem Einbau z.B. durch
Folgegewerke verursacht wurden, egalisiert werden.
Zusatzlich kann der Glanzgrad, durch den
Poliervorgang, variiert werden.

- Einscheibenmaschine oder
Scheuersaugautomat

- Pad: rot oder mittelharte
Scheuerbiirste (z. B. 3M)

- Neutral-/ Intensivreiniger pH-Wert <9

- Einscheibenmaschine mind.
400 U/Min.

- Pad: weil3/beige/rot (z.B. 3M) je nach
gewiinschtem Glanzgrad

150/180 rpm |

Ersteinpflege Eine zusitzliche Einpflege des Belages ist grundsatzlich nicht erforderlich.

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

Reinigungsmittel/ Gerate/ Zubehor

a) Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz:

- Saugen oder Feuchtwischen.

b) Beseitigung von geringfiigig haftenden
Verschmutzungen:

- Sprihreinigung
- Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einspriihen

- Den angelosten Schmutz Giber saugfahige
Reinigungstextilien aufnehmen

c) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen:

- Flachen im Zwei-Eimer-System mit
Breitwischmopp reinigen (z. B. bei
Flachendesinfektion)

- Bei besonders hartnackigen Verschmutzungen
Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine
durchfiihren

- GroBflachen mit Scheuersaugautomaten abfahren

- Randbereiche manuell reinigen

- Feuchtwischen oder Saugen
(z. B. Taski Flortex) Einweg-
feuchtwischtlicher

- Neutral Reiniger

- Feuchtwischgerat

- Neutral Reiniger
- Desinfektionsreiniger

- Neutral-/Intensivreiniger pH-Wert <9

- Automatenreiniger (fir Linoleum-
bodenbeldge geeignet) pH-Wert <9
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Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

Reinigungsmittel/ Gerdte/ Zubehor

d) Beseitigung von Begehspuren: (Refreshing)

Je nach Beanspruchung und Beeintrachtigung der
Optik

- Gehspuren und leichte Verschmutzungen nach
Spray-Cleaner-Methode mit Einscheibenmaschine,
Pad und Spray-Cleaner entfernen. Hierbei werden
gezielt - auch partiell - Pflegesubstanzen auf den
Bodenbelag gespriiht, Gehspuren entfernt und die
Oberflache wieder geschlossen.

- RegelmaBiges Polieren verdichtet die Oberflache,
erhoht die Strapazierfahigkeit und reduziert die
Schmutzanhaftung.

- Neutralreiniger mit einer Spriihflasche
nebelfeucht vorspriihen.

- Druckspriiher

- Einscheibenmaschine mind. 400 U/min.
(z. B. Nilfisk 545) Pad: rot-beige oder
Polierbiirste (z.B. 3M)

Oberflachensanierung:

Nur bei zerstorter Oberflache

Reinigungsmittel/ Gerdte/ Zubehor

- Oberflache mit einer Einscheibenmaschine/ Pad
(grober Abrieb) bearbeiten, bis eine gleichmaflige
Mattierung entsteht.

- Staubentfernung liber die Absaugung der
Einscheibenmaschine und/oder mit
staubbindenden Tiichern.

- AnschlieBend Pflegefilm - partiell oder vollflachig -
auftragen.

- Bei partiellem Einsatz Ubergangsbereiche durch
Polieren angleichen.

- Einscheibenmaschine mind. 400 U/min.
(z. B. Nilfisk-Advance BA 545)
- Superpad: blau-braun (3M)

- Feuchtwischgerat

- Einscheibenmaschine mind. 400 U/min.
z.B. Nilfisk-Advance BA545

- Superpad: rot-beige ( z. B. 3M)

- Polymerdispersion/ Pflegeemulsion
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Besondere Hinweise fiir den Werterhalt aller Bodenbelage von Forbo

e  Nach dem Verlegen muss der Bodenbelag in Bereichen, die wahrend der Bauphase stark frequentiert
werden, durch geeignete Schutzabdeckungen (z.B. mit Protection Paper von Forbo) vor
Beschadigungen geschiitzt werden.

. Ausreichend dimensionierte textile Sauberlaufzonen (z.B. Coral von Forbo Flooring Systems) von
mindestens 4 bis 6 laufenden Metern kénnen den Schmutzeintrag im Objekt um bis zu 80%
reduzieren und somit den Nutzwert des Belages und die Reinigungskosten erheblich beeinflussen.

e  Vermeiden Sie Staufeuchte unter Einrichtungsgegenstanden jeglicher Art. Aufstandsflachen von
Mobiliar sind mit geeigneten, migrationsresistenten Unterlagen zu schiitzen.

e  Hohe Punktlasten kdnnen bei elastischen Bodenbelagen zu irreversiblen Eindriicken/
Beschadigungen fihren. Verwenden Sie notigenfalls geeignete Unterlagen zur Lastverteilung.

e  Die Auswahl von geeigneten Stuhl-/ Mobelrollen (DIN EN 12529 ,Rader und Rollen -Mébelrollen -
Rollen fiir Drehstiihle - Anforderungen”) sowie geeignete Stuhl- und Mébelgleiter hat erheblichen
Einfluss auf das Erscheinungsbild (z. B. Resteindriicke) und den Nutzwerterhalt der Bodenbelage. Fiir
elastische Bodenbelage werden Stuhlrollen mit weicher Laufflache (Typ W) und auch weiche Stuhl-
und Mobelgleiter wie Filzgleiter (z. B. Wagner System GmbH, www.wagner-system.de ) oder spezielle
Schongleiter, z. B. von magiGLIDE (www.magiglide.de ) empfohlen.

Die Auflageflache von Stuhl- und Mébelgleitern sollte an den Kanten abgerundet sein und planeben
aufliegen. Scharfkantige Mobelgleiter konnen zu Beschdadigungen an Bodenbelagskonstruktionen
fihren. Stuhlrollen, Stuhl- und Mébelgleiter miissen regelméaBig gewartet werden.

e  Eingefdarbte Gummi-, Kautschuk- oder PVC-Gleiter und —Rollen sowie andere eingefarbte Stoffe
konnen Verfarbungen bei elastischen Bodenbeldagen verursachen. Bitte verwenden Sie nach
Méglichkeit helle Mobelgleiter z. B. aus Filz oder Spezialkunststoff und vermeiden Sie den langeren
Kontakt des Bodenbelages mit Chemikalien und anderen eingefarbten Stoffen.

e  Die Rutschhemmung wird mafBgeblich durch den Schmutzeintrag, die Reinigungshaufigkeit und
die verwendeten Reinigungs-/Pflegemittel beeinflusst. Bitte beachten Sie ggf. die allgemeinen
Unfallverhitungsvorschriften der GUV (Gemeindeunfallverbande) bzw. BGR 181oder bfu
(Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung. Die Reduzierung von Reinigungsmaf3nahmen kann aufgrund
von vermehrtem Schmutzaufkommen (Sand-/Staubeintrag) zu Hygiene- und Glatteproblemen fiihren.

e  Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel, keine Scheuerpulver, Sduren, Sanitérreiniger oder
starke Losungsmittel. Bitte nur aufeinander Abgestimmte System-Produkte eines Herstellers fiir die
verschiedenen Reinigungsarten verwenden.

. Eingefarbte Wund- und Hautdesinfektionsmittel (z. B. auf Basis von Providon-lod) kdnnen irreversible
Verfarbungen verursachen.

e  Spezielle Einsatzbereiche, wie z. B. Doppelboden-Konstruktionen, erfordern eine individuelle
Beratung.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Kontakt Deutschland: Kontakt Osterreich: Kontakt Schweiz:
+49 (0) 52 51-18 03-213 +43(0) 133092 04 +41(0)9185001 11
awt@forbo.com info.austria@forbo.com info.flooring.ch@forbo.com

Stand: April 2016
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