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FuBboden Wagner GmbH

Hersteller unbekannt / Lino PUR / Artztpraxis & Krankenhaus,
Pflegeheime / Pflegeanleitung / Pflegeanleitung

Vorbeugende MaBnahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindestens
3 bis 4 Schrittlangen) erforderlich, die regelmagBig gereinigt oder ausgetauscht werden mussen. Dies
vermeidet einen groBen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Stlhle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den FuBbodenbelag und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter
Stuhl- bzw. Mdbelgleiter (z.B. scratchnomore, www.dr-schutz.com/scratchnomore) sowie weiche Stuhl-
/Mobelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen.

Bauschlussreinigung

Zur Entfernung verlege- und baubedingter Riickstande und Verschmutzungen muss der neu verlegte
Bodenbelag vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden.

Hierzu den empfohlenen Reiniger in der entsprechenden Verdiinnung mit Wasser einsetzen. Bei geringen
Bauverschmutzungen die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringern. Die
Reinigungslésung auf dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten unter
Verwendung einer Einscheibenmaschine vom Typ SRP mit empfohlenen Pad (nur bei glatten Belagen) oder
Schrubbblrste schrubben. Die Schmutzflotte mit einem Nasssauger (z.B. Dr. Schutz Nasssauger PS 27)
aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste vollstandig
beseitigt sind.

Empfohlene Reiniger
PU Reiniger, 1:10
Empfohlene Pads
Rotes Pad
Unterhaltsreinigung

Beseitigung von Staub: Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischen
mit nebelfeuchtem Wischmopp

Manuelle oder maschinelle Nassreinigung
Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den empfohlenen Reiniger entsprechend verdiinnen und den
Boden:

Im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp (z.B. dem Quick Step) oder unter Verwendung

eines Reinigungsautomaten (z.B. dem Premium F2) reinigen. Bereiche, die einer regelmaRigen
Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, mit Desinfektionsreiniger Konzentrat (gepriift nach den
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Richtlinien der Liste DGHM und der VAH) behandeln.
Empfohlene Reiniger

PU Reiniger

Empfohlene Verdiinnung

1:200

Maschinelle Reinigung/Zwischenreinigung

Wenn haftende Verschmutzungen nicht im Zuge einer manuellen Reinigung beseitigt werden kénnen,
empfiehlt sich eine maschinelle Reinigung mit dem empfohlenen Reiniger in einer dem
Verschmutzungsgrad entsprechenden Verdinnung mit Wasser unter Verwendung eines
Schrubbers/Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschine SRP und rotem Pad im Cleanerverfahren (bei
klebstofffreier Verlegung). Dieses Verfahren eignet sich auch zur turnusmaRigen Zwischenreinigung.

Empfohlene Reiniger

PU Reiniger

Empfohlene Verdiinnung
1:50-1:100

RegelmaRiges Polieren des gereinigten Belages mit der Einscheibenmaschine SRP2+S und einem weilen
Pad oder Polierblrste empfiehlt sich fir eine optimale Werterhaltung und erleichtert Reinigung.

Entfernung von Flecken, Absatzstrichen und Kratzern

Hartnackige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und
Pflege beseitigt werden kénnen, lassen sich mit dem empfohlenen Produkt in Verbindung mit einem Tuch
oder kratzfreien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken mdglichst
umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur
schwierig oder unvollstandig beseitigt werden kénnen.

Empfohlene Produkte

PU Reiniger, konzentriert

Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodenbelags wird erforderlich:

zur Entfernung hartnackiger Verschmutzungen und Rickstéande, die sich mit den Methoden der laufenden
Reinigung nicht beseitigen lassen.

Hierzu den Grundreiniger in der empfohlenen Verdiinnung auf den Boden aufwischen und nach der
vorgegebenen Einwirkzeit unter Verwendung des empfohlenen Hilfsmittels und Pads die Flache schrubben.

Empfohlener Reiniger
Grundreiniger R, Verdiinnung von 1:5 mit Wasser
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Einwirkzeit

10 - 15 Minuten
Empfohlenes Pad

Rotes Pad oder Schrubbblrste
Empfohlenes Hilfsmittel
Einscheibenmaschine SRP
Neutralisation

Die Schmutzflotte vollstandig mit saugfahigen Breitwischmopps oder einem Wassersauger (z.B. Dr. Schutz
Nasssauger PS 27) aufnehmen und den Belag anschlieBend mit klarem, wenn mdglich, warmem Wasser
neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollstandig beseitigt sind (das Wischwasser
schaumt dann nicht mehr!)

Wenn im Anschluss an die Grundreinigung eine Einpflege bzw. Sanierung mit einem PU Siegel-Produkt
empfohlen wird, so ist diese Grundreinigung und die anschlieBende Einpflege mit dem PU Siegel-Produkt
unbedingt gemal der Aufbauempfehlung vom geschulten Fachbetrieb durchzufiihren.

Werterhaltung
Werterhaltung / Sanierung

Sanierung: Im Laufe der Zeit wird vor allem in stark strapazierten Bereichen die Oberflachenvergutung
verringert bzw beschadigt. Dies fiihrt zu einem erhdéhten Reinigungsaufwand und zu einer
Beeintrachtigung der Optik. Um die laufende Reinigung zu erleichtern, den Boden zu schiitzen und optisch
zu erneuern, ist eine rechtzeitige Sanierung erforderlich.

Hierzu wird der Boden mit PU Siegel versiegelt. Dieses Langzeitsiegel weist eine besonders hohe
Strapazierfahigkeit auf und zeigt eine ausgezeichnete Bestandigkeit gegeniiber farblosen
Desinfektionsmittel und andere farblose Chemikalien. Die Versiegelungsarbeiten sind durch einen
geschulten Fachbetrieb durchzufiihren. Nahere Hinweise zu einer belagsgerechten und professionellen
Einpflege mit PU Permanentbeschichtungen finden Sie in unseren Aufbauempfehlungen fir elastische
Bodenbelage.

Wichtige Hinweise

Das dargestellte Werterhaltungssystem setzt eine fachgerechte Verlegung des Belages mit dicht
verschlossenen Nahtbereichen voraus. Reinigungsmafnahmen -insbesondere regelmaRige- mit einem
hohen Feuchtigkeitsaufkommen, Pfltzenbildung und langerfristig stehender Nasse sind nach Mdglichkeit
zu vermeiden. Um bei Bedarf einen FeuchteeinfluR auf die Nahtbereiche und Verklebung aneinander
grenzender Paneele zu minimieren, kann die Reinigungsldsung bei einer solchen Malnahme z.B. mit einem
Druck-Pumpzerstauber 0.a. gleichmaRig auf den Boden aufgespriht werden.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltet die mit den Belagsherstellern abgestimmten allgemeinen
Empfehlungen zur Werterhaltung des Belages unter Berlcksichtigung der bei Erstellung angegebenen
objektspezifischen Anforderungen. Ohne genaue Kenntnis des Belagsherstellers und der verlegten
Belagsqualitat gilt diese Reinigungs- und Pflegeanleitung jedoch ohne Gewahr. Durch Weitergabe
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dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfiillt der Bodenleger bei
Neuverlegung eines Bodenbelages dennoch die Vorschrift der DIN 18 365. Haben Sie weitere
Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbeldgen oder interessieren Sie sich fur
eine Reinigungsanleitung fir andere Bodenbelage, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische
Beratung oder besuchen Sie unsere website unter www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Anwendungstechnische Beratung:
Tel. (05152) 9779-16

E-Mail technik@dr-schutz.com

Vorherige Reinigungs- u. Pflegeanleitungen verlieren mit der Herausgabe dieser Version ihre Glltigkeit.

Version: 08/2017
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