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Hersteller unbekannt / textile Bodenbelage / Teppichboden Synthesefasern / Pflegeanleitung

Vorbeugende MaBnahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz aus—reichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindestens
2-3 Schrittlangen) erforderlich, die regelmaRig gereinigt oder ausgetauscht werden miissen. Dies
vermeidet einen groBen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Stuhle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den FuBbodenbelag und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter
Stuhl- bzw. Mdbelgleiter (z.B. scratchnomore, www.dr-schutz.com/scratchnomore) sowie harte Stuhl-
/Mobelrollen (Typ H nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen.

Unterhaltsreinigung

RegelmaRiges Saugen mit einem leistungsstarken Blrstsauger wie dem Carpetlife Burstsauger entfernt
neben lose aufliegendem Schmutz auch Schmutzpartikel, die sich an der Oberflache festgesetzt haben
oder tiefer im Pol liegen. Zugleich wird der Flor wieder aufgerichtet.

Abhangig von der Beanspruchung erfolgt die Unterhaltsreinigung taglich bis mehrmals wéchentlich
Grundvorraussetzung fir die Funktionalitat des Blirstsaugers ist die regelmaRige Wartung, insbesondere
der Bursten, Filter (vorteilhaft: Microfilter) und Beutel.

Durch das regelmaRige Staubsaugen wird verhindert, dass Schmutzpartikel tiefer in den Flor eindringen
und dadurch schwieriger entfernt werden kénnen.

Bei den besonders langflorigen Qualitdten (ab ca. 4 cm) nur den Carpetlife Biirstsauger mit
Kombibodenduse verwenden, um Verfilzungseffekte durch die Blirstmechanik auszuschlieBen. Generell
|asst sich der Flor bei diesen langflorigen Qualitaten jedoch nicht mehr aufblirsten.

Fleckentfernung

Jeden Fleck mdglichst sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen. Fllissigkeiten mit saugfahigen Tlchern
abtupfen oder aufsaugen, losen Schmutz absaugen. Die Aufnahme der Flecken immer vom Rand zur
Fleckenmitte hin vornehmen. Zur Fleckentfernung keine herkdmmlichen Haushaltsreiniger oder Spulmittel
einsetzen. Fleckentferner nicht direkt auf die Verunreinigung spriihen, sondern mit einem geeigneten Tuch
auf den Fleck auftupfen und einmassieren. Geldésten Schmutz mit einer trockenen Stelle des Tuches durch
Abtupfen aufnehmen. Griindlich mit klarem Wasser nacharbeiten und an—schlieBend trocken tupfen (ggf.
unter Verwendung saugfahiger weier Haushaltspapiertiicher). Bei der Fleckentfernung nicht reiben und
den Belag nicht durchnassen. Flr ein optimales Reinigungsergebnis bei der Fleckbehandlung hat sich die
Verwendung geeigneter Mikrofaser-Tlcher bewahrt. Vor Anwendung Farb- und Materialbestandigkeit des
Teppichbodens prifen.

Auf Teppichbdden aus synthetischen Fasern oder einem hohen Anteil an Synthetik kann zur
Fleckentfernung Fleck&Weg+ eingesetzt werden, das wasserldsliche und wasserunldsliche Flecken
entfernt und mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Lebensmittel-Flecken wie Kaffee, Tee, Rotwein
etc. wirkt. Flr hart—nackige wasserunldsliche Flecken (z.B. Lacke, Klebstoffe) kann Fleckenspray R
verwendet werden.
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Zwischenreinigung

Die Faserpad-Reinigung eignet sich sehr gut zur Zwischen- oder Teilflachenreinigung, wie z.B. LaufstraBen.
Den Teppichboden mit einem leistungsstarken Blirstsauger (z.B. dem Carpetlife Blrstsauger) griindlich
absaugen. Zu verwendendes Microfaserpad und zu reinigende Teilflache vorab leicht feucht mit Fresh up 2
in 1 einspriihen. Die eingespriihte Teilflache mit einer Einscheibenmaschine SRP1 bzw. dem Floorboy in
Uberlappenden Bahnen abfahren. Je nach Verschmutzungsgrad das Microfaserpad rechtzeitig
auswechseln. Der durch Fresh Up 2inl und die Mechanik geldste Schmutz wird im Pad gebunden.
AbschlieRend die gereinigte Flache mit einem trockenem Microfaserpad nochmals abfahren.

Intensivreinigung

Uber die regelméBige Unterhaltsreinigung und Fleckentfernung hinaus, erfordert der Teppichboden in
gewissen Abstanden eine Intensivreinigung zur vollflachigen und griindlichen Entfernung samtlicher
Verschmutzungen. Je nach Objektbedingung und Materialbeschaffenheit des Teppichbodens stehen hierflr
unterschiedliche Methoden zur Verfligung.

Trockenextraktion mit Carpetlife Granulat

Das Trockenextraktionsverfahren ermoglicht neben der vollflachigen Reinigung des Belages auch die
gezielte Behandlung von Teilflachen (z.B. LaufstraBen), wobei die Begehbarkeit des Bodens wahrend des
Reinigungsvorganges stets erhalten bleibt. Besonders geeignet ist das System fur Belagskonstruktionen,
bei denen eine Nassreinigung (Sprihextraktion) nicht méglich oder nicht empfehlenswert ist (z.B.
verklettete oder verspannte Teppichbdden, Belage mit Vliesrlicken, bei Verwendung wasserldslicher Kleber
und Fixierungen sowie fur Doppelbodenkonstruktionen und lose verlegte bzw. selbstliegende
Teppichbdden).

Den Teppichboden vorab mit einem leistungsstarken Burstsauger (z.B. dem Carpetlife Blrstsauger)
grindlich absaugen. Danach Flecken bzw. stark verschmutzte Teilflachen mit Fresh-Up 2 in 1 gleichmaBig
einsprihen (einnebeln), jedoch nicht durchnassen (nur fir textile Bodenbeldge aus synthetischen Fasern).
Das Carpetlife Granulat vor Verwendung gut durchmischen (das Granulat muss gleichmagig durchfeuchtet
sein) und anschlieBend auf die verschmutzten Bereiche gleichmaRig aufstreuen.

Das Granulat mit einem geeigneten Bursteneinmassiergerat (z.B. dem Multiclean 350) unter Verwendung
der fir den Belag geeigneten Walzenbdirsten grindlich in Langs- und Querrichtung einarbeiten. Die
Auswahl der Bursten orientiert sich an der Empfindlichkeit des Polmaterials und der Intensitat der
Verschmutzung. Zeigt sich zu Beginn der Reinigung eine Riefenbildung im Polmaterial, missen weichere
Bursten verwenden werden. Bei der Reinigung abschnittsweise vorgehen, d.h. das Reinigungsgranulat in
Teilflachen aufstreuen und einarbeiten.

Nach dem Trocknen (ca. 1 Stunde) das Granulat mit dem darin gebundenen Schmutz mit dem Multiclean
350 auf der Gesamtflache wieder aufnehmen. Auf rechtzeitiges Entleeren des Auffangbehalters ist dabei
zu achten. Verbliebene Granulat-Ruckstande kénnen mit einem Burstsauger aufgesaugt werden. In stark
verschmutzten Bereichen den Belag ggfs. mehrfach bearbeiten. Hartnackige Flecken mit einem
geeigneten Fleckentferner nachbehandeln.

Bei Hochflor- und Softveloursbeldagen, sowie bei Berberteppichen ausschlieBlich in Schlingen- bzw.
Faserverlaufsrichtung arbeiten (nicht Iangs und quer). Bei hochflorigen Beldgen ist ggfs. die grundsatzliche
Anwendbarkeit des beschriebenen Verfahrens zu tberprifen, um Flor- bzw. Polveranderungen (z.B.
Verfilzungseffekte) durch die mechanische Wirkung der Reinigungsgerate auszuschlieRen.
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Spruhextraktion mit Teppichreiniger Konzentrat

Eine Intensivreinigung im Sprihextraktionsverfahren wirkt besonders fasertief und damit hygienisch. Die
Voraussetzung hierfir ist eine feuchtigkeitsunempfindliche Unterboden- bzw. Belagskonstruktion und die
vollflachige Verklebung des Belages mit wasserunldslichen Klebstoffen.

Den Teppichboden zuvor mit einem leistungsstarken Birstsauger (z.B. dem Carpetlife Blirstsauger)
grundlich absaugen, bei empfindlichem Polmaterial (z.B. bei Wolle) Staubsauger mit glatter Bodendiise
verwenden. Laufstraen und Flecken ggf. mit Fresh Up 2 in 1 vorab einsprihen (nur fur textile
Bodenbelage aus synthetischen Fasern). Bei normaler Verschmutzung Teppichreiniger Konzentrat im
Verhaltnis 1:60 bis 1:70 (150 ml auf 10 Liter Wasser) verdiinnen, und diese Gebrauchsverdiinnung in den
Frischwassertank eines Sprihextraktionsgerates geben. Teppichboden gemaR Anleitung auf dem Gerat
reinigen. Zum Nachspilen abschlieBend noch einmal mit klarem Wasser sprihextrahieren. Den
Teppichboden nach Abtrocknen erneut mit einem Burst- bzw. Staubsauger absaugen. Vorsicht vor
Dirchnassung des Belages, insbesondere bei feuchtigkeitsempfindlichen Materialien und Verlegearten.

Impragnierung

Nach einer Intensivreinigung sollte der Teppichboden mit einem geeigneten Impragnierer nachbehandelt
werden. Hier bieten sich zwei Alternativen an, die sich in der Wirkung der Impragnierung unterscheiden.

1. Eine Impragnierung des noch feuchten Belages mit Baygard Teppichschutz bewirkt eine dauer—hafte
Schmutzabweisung gegen Trockenschmutz sowie eine Erhéhung der Faserstabilitat und -elastizitat. Die
tagliche Unterhaltsreinigung wird ein—facher und wirkungsvoller. Diese Form der Impragnierung eignet
sich vor allem fur starker begangene Bereiche wie z.B. Flure etc. an.

2. Durch die Impragnierung des trockenen Belages mit Fleckschutz perlen Fliissigkeiten ab bzw. kénnen
leichter mit einem saugfahigen Tuch abgetupft werden. Eine Behandlung mit Fleckschutz empfiehlt sich
z.B. fur Essbereiche und dort, wo eine erhéhte Gefahr des Verschiittens von Getranken gegeben ist.

Antistatische Ausriistung

Elektrostatische Aufladungen (Miniblitze) treten vornehmlich im Winter bei trockener Raumluft auf und
kénnen mit Antistatikum R verhindert werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 60 % findet in
den meisten Fallen eine elektrostatische Aufladung nicht statt.

Wichtige Hinweise

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltet die mit den Belagsherstellern abgestimmten allgemeinen
Empfehlungen zur Werterhaltung des Belages unter Berlcksichtigung der bei Erstellung angegebenen
objektspezifischen Anforderungen. Ohne genaue Kenntnis des Belagsherstellers und der verlegten
Belagsqualitat gilt diese Reinigungs- und Pflegeanleitung jedoch ohne Gewahr. Durch Weitergabe
dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfiillt der Bodenleger bei
Neuverlegung eines Bodenbelages dennoch die Vorschrift der DIN 18 365. Haben Sie weitere
Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbeldgen oder interessieren Sie sich fur
eine Reinigungsanleitung fir andere Bodenbelage, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische
Beratung oder besuchen Sie unsere Website unter www.dr-schutz.com .

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
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Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Anwendungstechnische Beratung:
Tel. (05152) 9779-16

E-Mail technik@dr-schutz.com

Vorherige Reinigungs- u. Pflegeanleitungen verlieren mit der Herausgabe dieser Version ihre Glltigkeit.
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Marken der Dr. Schutz'crour Dr.Schutz: eudula® scratchnomore



